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Legenda :
IG - interrunare generale m 17
AT - termostato ambiente esterno Patenza termica neminale G 674
THM - termostati a riarmo manuale Thermal nominal power 16,7
UE - uscita elerrovalvola ﬂ Resa allacqua
UF - uscita fumi Wirter power kW 12,76
IAC - ingresso aria comburente Fracs allarnbierie
MI - mandata impiante %" M Environmental pawer KW 3,98
RI - ritorne impianto %" M Fh: o
IFS - ingresso fredda sanitaria 12" M ﬁ nolibeae % 87.39
UCS - uscita calda sanitaria Y27 M —r gt
RCI - rubinette carico impiante Consumo ‘:"“'jc‘lp"““ h 3,89
USV - uscita scarico valvole sicurezza @ Hourly consumption pellet Ke/ :
Temperatura media fumi o
;'gmﬂl‘?_ ¥ Average smake tempersture c 144
- stitch s .

AT - exvernal room thermostar @ E{:iﬁm;ii?;i:mrm Pa 11
TRM - manual veset thermostats C:l E " _'}I i
UE - solenoid valve ontput ARACIL MIA0N0 peet ~30
T A Ty m Capacity af pellet tank Ke
TAC - combusiion air inlet Pﬁ‘?‘ Kg 195
M - 37 M system delivery Weight
R - return of the 33" M systemn A

IFS - sanitary cold inlee 127 M

UICS - 17 M domestic bor water outler
RCT - fawcet loading systermn

USV - safety valve exhanst outlet

Bianco Amaranto Samoa Ciliegio Moce
Wihite Amaraneh Samoa Cherry Wirlnut
I colori e le finiture qui fporti devono riteners puramente indicarivi. - Calours amd fanicbes shoum here are merely fndicative.
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